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G sto"rozmieszczone"pro#le"aluminiowe
Ultra"szeroki"rozstaw"podwozia:"1600"mm
Belki"ramy"wykonane"z"pro#li"±"T,"200"mm"szeroko$ci"
Rama"spawana"przy"u%yciu"robot&w,"
Najwy%szej"wytrzymaøo$ci"stopy""aluminium"AlMgSi"1"-"F31"
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AERODYNAMIKA TPX

�6�3�(�&�<�)�,�.�$�&�-�$���7�(�&�+�1�,�&�=�1�$���%�9

UKèAD"HAMULCOWY
2 obwodowy ukøad hamulcowy zgodny z uregulowaniami CE
EBS-E - wabco 2S/2M
2 x aluminiowe zbiorniki powietrza
R.S.S. (Roll Stability System)
Wabco Smartboard - komputer z wy"wietlaczem do odczytu danych 
z ukøadu pneumatyki (ilo"# kilometr$w, obci%&enie, informacje 
o stanie ukøadu)

SKRZYNIA
Monolityczna wysokiej jako"ci konstrukcja skrzyni aluminiowej
Wykonana z najwy&szej klasy pro'li 5383 H34 do 30* mocniejsza 
od popularnie stosowanych w bran&y

'CIANY"BOCZNE:"
Gøadkie panele aluminiowe (300 mm szeroko"#, 30 mm grubo"#) 
ø%czenia klamrowe w peøni pospawane po bokach na caøej døugo"ci.
Grubo"# wewn%trz 4 mm i na zewn%trz 2,5 mm
Specjalne wzmocnienia w naro&nikach i na ø%czeniach pro'li 
bocznych z podøog%.

PODèOGA:
Wykonana z jednego arkusza 6 lub 8 mm blachy aluminiowej  
w najwy&szej jako"ci i odporno"ci 5383 H34 oraz 110 HB. Podøoga jest 
wspierana prze pro'le aluminiowe o wysoko"ci 100 mm w rozstawie 
co 270 mm co wpøywa na jej wytrzymaøo"#

'CIANA"PRZEDNIA:"
�t���6�L�P�ô�O�B�����ô�D�J�B�O�B���Q�S�[�F�E�O�J�B���[���C�M�B�D�I�Z���B�M�V�N�J�O�J�P�X�F�K�������N�N���X�[�N�P�D�O�J�P�O�B�� 
w naro&nikach i przy mocowaniu siøownika 
�t���1�P�E�F�T�U���S�P�C�P�D�[�Z���X�Z�T�P�L�J�F�H�P���C�F�[�Q�J�F�D�[�F�é�T�U�X�B���[���B�U�F�T�U�F�N���$�&
�#�F�[�Q�J�F�D�[�O�F�� �Q�P�S�×�D�[�F�
�� �Q�S�P�H�J�� �C�F�[�Q�J�F�D�[�F�é�T�U�X�B�
�� �V�D�I�X�Z�U�Z�� �J�� �’�B�é�D�V�D�I��
�C�F�[�Q�J�F�D�[�F�é�T�U�X�B

ZAMKNI(CIE"TYLNE:
�t�� �,�M�B�Q�B�� �[�� �� ���� �N�N�� �B�M�V�N�J�O�J�P�X�F�K�� �C�M�B�D�I�Z�� �X�[�N�P�D�O�J�P�O�F�K�� �T�Q�F�D�K�B�M�O�Z�N�J�� 
pro'lami 
�t���(�Ø�S�O�Z���[�B�X�J�B�T���O�P���Z�D�P�X�Z�
���N�P���M�J�X�F���V�O�J�X�F�S�T�B�M�O�F���E�S�[�X�J
�t���8�Z�N�J�F�O�O�B���V�T�[�D�[�F�M�L�B���L�M�B�Q�Z

OSIE"I"ZAWIESZENIE
3 x 9 ton SAF lub  MERCEDES DCA  22.5º hamulec tarczowy (é 430 mm)
Zaw$r poziomowania platformy

OGUMIENIE
6 x ogumienie 385/65 R22.5 na stalowych lub aluminiowych felgach  
(O+ set 120)

UKèAD"HAMULCOWY
2 obwodowy ukøad hamulcowy zgodny z uregulowaniami CE
EBS-E - wabco 2S/2M
2 x aluminiowe zbiorniki powietrza
R.S.S. (Roll Stability System)

SWORZE)"I"NOGI"PODPOROWE
���w���T�X�P�S�[�F�é�
���[�B�N�P�O�U�P�X�B�O�Z���O�B���������N�N���Q�’�Z�D�J�F���[���C�M�B�D�I�Z���T�U�B�M�P�X�F�K
Nogi podporowe wykonane ze stali lub aluminium Aluleg

HYDRAULIKA
Siøownik zamocowany do "ciany przedniej
Niskie ci"nienie robocze (135 - 150 bar)
EDBRO - typ CS 
HYVA - typ :ash
Zø%cze 3/4;; m<skie umiejscowione w obudowie siøownika
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NACZEPY WYWROTKI - BXa 
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Aerodynamiczna"konstrukcja"skrzyni"TPX,"
Aluminiowa"rynna
Ultra"szeroki"rozstaw"podwozia:"1400"mm
Belki"ramy"wykonane"z"pro#li"±"T,"200"mm"szeroko$ci"
Rama"spawana"przy"u%yciu"robot&w,"wykonana"
z"aluminium"5383"H34
Najwy%szej"wytrzymaøo$ci"stopy""aluminium"AlMgSi"1"-"F31"5383"H34
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NACZEPY WYWROTKI - BXs 
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Rama"spawana"przy"u%yciu"robot&w,"
Najwy%szej"wytrzymaøo$ci"stal"DOMEX"700
Aerodynamiczna"konstrukcja"skrzyni"TPX,"
Aluminiowa"rynna
Niska"masa"wøasna
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UKèAD"HAMULCOWY
2 obwodowy ukøad hamulcowy zgodny z uregulowaniami CE
EBS-E - wabco 2S/2M
2 x aluminiowe zbiorniki powietrza
R.S.S. (Roll Stability System)
Wabco Smartboard - komputer z wy"wietlaczem do odczytu danych 
z ukøadu pneumatyki (ilo"# kilometr$w, obci%&enie, informacje 
o stanie ukøadu)

SKRZYNIA:
Monolityczna wysokiej jako"ci konstrukcja skrzyni aluminiowej, 
pro'le i gi<te blachy, trapezoidalna podøoga  wz$r opatentowany. 
Wykonana z najwy&szej klasy aluminium 5383 H34 do 30* moc-
niejsze od popularnie stosowanych w bran&y.

'CIANY"BOCZNE:"
=ciany wykonane z 4 mm grubo"ci blach aluminiowych wysokiej 
odporno"ci na "cieranie 5086H24.
Specjalne wzmocnienia w naro&nikach i na ø%czeniach pro'li boc-
znych z podøog%.

PODèOGA:
Wykonana z jednego arkusza 8 mm blachy aluminiowej w 
najwy&szej jako"ci i odporno"ci 5383 H34 oraz 110 HB. Podøoga jest 
wspierana prze pro'le aluminiowe ponad peøn% szeroko"# podøogi 
co wpøywa na jej wytrzymaøo"#.

'CIANA"PRZEDNIA: 
�t���6�L�P�ô�O�B�����ô�D�J�B�O�B���Q�S�[�F�E�O�J�B���	�����¡�
���[���C�M�B�D�I�Z���B�M�V�N�J�O�J�P�X�F�K�������N�N���X�[�N�P�D-
niona w naro&nikach i przy mocowaniu siøownika 
�t���1�P�E�F�T�U���S�P�C�P�D�[�Z���X�Z�T�P�L�J�F�H�P���C�F�[�Q�J�F�D�[�F�é�T�U�X�B���[���B�U�F�T�U�F�N���$�&
�#�F�[�Q�J�F�D�[�O�F�� �Q�P�S�×�D�[�F�
�� �Q�S�P�H�J�� �C�F�[�Q�J�F�D�[�F�é�T�U�X�B�
�� �V�D�I�X�Z�U�Z�� �J�� �’�B�é�D�V�D�I��
�C�F�[�Q�J�F�D�[�F�é�T�U�X�B

ZAMKNI(CIE"TYLNE:
�t�����,�M�B�Q�B���[���������N�N���B�M�V�N�J�O�J�P�X�F�K���C�M�B�D�I�Z���X�[�N�P�D�O�J�P�O�F�K���T�Q�F�D�K�B�M�O�Z�N�J��
�Q�S�P�ö�M�B�N�J���	�����
���¡�

�t�����(�Ø�S�O�Z���[�B�X�J�B�T���O�P���Z�D�P�X�Z�
���N�P���M�J�X�Z���P�U�X�Ø�S���[���[�B�T�V�X�Ì��
�t�����.�P���M�J�X�B���X�Z�N�J�F�O�O�B���V�T�[�D�[�F�M�L�B���L�M�B�Q�Z�������N�N

KONSTRUKCJA"DACHU"I"POKRYCIE
3 zaokr%glone belki pod plandek<, wzdøu& g$rnych obrze&y 
standardowo rozwijana plandeka, kolor dowolny, aluminiowa lub 
stalowa belka plandeki, zapinanie na pasy i grzechotki lub ekspander

OG*LNE"WYPOSA+ENIE"dotyczy"wersji"BV"i"BXa
Pojedynczy aluminiowy kosz koøa zapasowego, PVC skrzynka 
narz%dziowa, PVC bøotniki z 2 chlapaczami rozbryzgowymi, wysuwna 
aluminiowa drabinka z tyøu, 3 m drabinka aluminiowa, 2 kliny pod koøa, 
osøony tylnych lamp, aluminiowy lub stalowy zderzak z tyøu, aluminiowe 
osøony przeciwpodjazdowe boczne (1 strona staøa, 1 strona otwierana), 
zestaw do zmiany koøa, aluminiowe zabezpieczenia zawias$w tylnych .
Wabco Smartboard - komputer z wy"wietlaczem do odczytu danych 
z ukøadu pneumatyki (ilo"# kilometr$w, obci%&enie, informacje o 
stanie ukøadu)

WYKO)CZENIE
Chemicznie oczyszczone elementy ze stop$w przed lakierowaniem, 
specjalnie zaadaptowane bazy lakier$w w celu uzyskania lepszego 
zwi%zania z konstrukcj%. Lakierowanie z wysokim poøyskiem, 1 kolor 
do swobodnego wyboru  (metalic jako opcja)

opcjonalnie" dost pne" r&wnie%:  drabinka 3m mocowana na 
ramie / Plandeka automatyczna CRAMARO / manometr / sygnaø 
d>wi<kowy cofania / automatycznie podnoszona 1 o" / automatyczny 
zaw$r otwierania klapy / aluminiowe nogi podporowe Aluleg  
/ dodatkowe "wiatøo cofania / felgi aluminiowe



PT.M"-"Autoryzowany"Dystrybutor"STAS"w"Polsce,"
è&d/"91-364,"ul;"Zgierska"250<252,"
tel;<fax:"=42>"658-10-97"|"kom;:"662-853-241,
biuro@ptmtrade;pl"|"www;ptmtrade;pl"
www;staspolska;com;pl

?"Wymiary"i"masy"sQ"podane"w"przybli%eniu"i"mogQ"ulega["zmianie"zale%nie"od"wyposa%enia"pojazdu"bez"dodatkowych"o$wiadcze\"i"dokument&w"producenta;"Wszystkie"wymiary"i"wagi"skontrolowano"wg"normy""DIN"70020"

BV"30" BV"36" BV"39
5;250" 5;400" 5;500
30;0" 35;5" 39;5
8;486" 8;486" 8;486
2;460" 2;460" 2;460

1;450" 1;700" 1;900
47;0" 47;0" 47;0
5;800" 5;800" 5;800
alu" alu" alu
"""""""""""""""panelowa

Masa"wøasna"=kg>?""
Pojemno$["=m3>" "
Døugo$["wew;"=mm>" "
Szeroko$["wew;:""""""""""""-"z"przodu""=mm>""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""-"z"tyøu"""""""""=mm>"
Wysoko$["wew;"=mm>" "
KQt"wywrotu:"=stopni>" "
Odlegøo$["sworze\"±"$r"o$"=WB>"=mm>"
Rama
Skrzynia"aluminiowa

BXs"25"
5190
25,1
7585
2"200"
2"300"
1450
47"
4825
stal
rynnowa

BXa"25" BXa"28
4;600" 5;050"
25;1" 28;3"
7;585" 8;560"
2;200" 2;200
2;300" 2;300"
1;450" 1;450"
47;0" 46;3"
4;825" 5;800
alu" alu
""""""""""rynnowa"
a
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